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BSPX 组合式静态流量平衡阀

产品概述

 在HVAC系统中,如果没有合适的水力调节设备，系统各分支管路之间的不同阻力可能导致末端设备流量分配的

错误，而流量分配的错误会带来系统各服务区域可能高达5°C~6°C 的温差；还会导致能耗的增加，设备运行的损

耗及额外的噪音，这些问题主要是由于末端设备所需流量的不同，或是由于输送管路长度和布局的不同造成的，静

态流量平衡阀安装在管路上主要起到分配各管路流量的作用，达到系统水力平衡的目的；同时，静态流量平衡阀作

为暖通系统的流量测试设备，是系统调试、诊断和验收的关键设备。
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产品特点

测试孔板不锈钢材质；

带有加长自密封测量端口；

孔板计算与加工采用国际标准；

产品标准

设计制造标准：GB/T2624

法兰连接标准：GB/T17241.6

技术参数

公称通径：DN350~DN600 (14"~24")

公称压力：PN16

工作温度：0°C~85°C

适用介质：水

BSPX 组合式静态流量平衡阀  

外型尺寸 -  PN16  mm

型号 Size DN L D D1 D2 Kv n-Ød 料号编码

BSPX-0350C 14" 350 615 520 429 470 2144.0 16-28 28171190019

BSPX-0400C 16" 400 695 580 480 525 2953.8 16-31 28171190020

BSPX-0450C 18" 450 760 640 548 585 3592.9 20-31 28171190021

BSPX-0500C 20" 500 865 715 609 650 4379.3 20-34 28171190022

BSPX-0600C 24" 600 1115 840 720 770 6309.4 20-37 28171190023

L

D1D D2

材质说明

部件名称 材质名称

阀体 球墨铸铁

阀板 球墨铸铁

阀杆 不锈钢

接管 碳钢

部件名称 材质名称

孔板主体 不锈钢

延伸杆 不锈钢

测压嘴 组件

注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心


