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公称压力:B为PN10,C为PN16，E为PN25

公称通径:单位mm

不锈钢多功能水泵控制阀

工作温度

密封试验

壳体试验

适用介质

DN50～DN200    

PN10/PN16/PN25

0℃～85℃

1.1PN

1.5PN

水

A705S不锈钢多功能水泵控制阀

1. 产品描述

    多功能水泵控制阀安装在楼宇建筑、自来水等领域的取水、送水、加压、潜水泵房，融电

动阀、止回阀和水锤消除器三种设备的功能于一体，具备缓慢开启和双速关闭的功能，能有效

地提高系统安全可靠性，满足系统自动化控制要求。

A705S
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标准

设计制造标准

法兰连接标准

中国标准

CJ/T 219、JB/T 10674

GB/T17241.6

标准

结构长度标准

检验测试标准

中国标准

GB/T12221

GB/T13927

1.1. 产品概述

1.2. 产品标准

1.3. 产品选型

1.4. 技术参数

公称通径、压力
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1.6. 材质说明
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1.5. 结构尺寸

外型尺寸 -  PN10  mm

外型尺寸 -  PN16  mm

外型尺寸 -  PN25  mm

型号 DNL D n-Ød H L1 L2

A705S-0050B 50 230  125  4-19  350  140 160

A705S-0065B 65 290  145  4-19  350  150 170

A705S-0080B 80 310 160  8-19  370  160 180

A705S-0100B  100 350 180  8-19  370  170 190

A705S-0150B  150 480 240  8-23  400  215 240

A705S-0200B  200 600 295  8-23  440  245 270

型号 DN L D n-Ød H L1 L2

A705S-0050C 50  230  125  4-19  350  140 160

A705S-0065C 65  290  145  4-19  350  150 170

A705S-0080C 80  310 160  8-19  370  160 180

A705S-0100C  100  350 180  8-19  370  170 190

A705S-0150C  150  480 240  8-23  400  215 240

A705S-0200C  200  600 295  12-23 440  245 270

型号 DNL D n-φd H L1 L2

A705S-0050E 50 230  125  4-19  350  140 160

A705S-0065E 65 290 145  8-19  350  150 170

A705S-0080E 80 310 160  8-19  370  160 180

A705S-0100E  100 350 190  8-23  370  170 190

A705S-0150E  150 480 250  8-28  400  215 240

A705S-0200E  200 600 310  12-28 440  245 270

注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心

部件名称 材质名称

阀体 不锈钢

阀盖 不锈钢

阀座 不锈钢

支撑架 不锈钢

阀杆 不锈钢

部件名称 材质名称

弹簧 不锈钢

膜片 橡胶

密封圈 橡胶

配管配件 不锈钢
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2.产品应用

2.1、运输、贮存

① . 多功能水泵控制阀在运输和贮存过程中，不应碰撞、倾倒和受雨雪淋袭。

② . 多功能水泵控制阀应存放在清洁、干燥、防火和通风良好的场所，周围应无腐蚀性气体存在。

③ . 多功能水泵控制阀在搬运时应该采用托盘，轻拿轻放，不得碰撞配管。

④ . 多功能水泵控制阀的密封圈及膜片均为橡胶材质，严禁使用酒精、汽油等化学溶剂冲洗。

2.2、安装

① . 多功能水泵控制阀用于楼宇建筑、自来水等领域的取水、送水、加压、潜水泵站；安装在水

泵出口处。

② . 安装多功能水泵控制阀前，请先检查主阀各部件是否完好，紧固件齐全，无松动；检查配管

是否完好，接头紧固。

③ . 安装多功能水泵控制阀前，应将管道杂物清洗干净，严禁管道内遗留有焊渣、树枝、石块等

杂物，以免损坏阀门。

④ . 多功能水泵控制阀的最低动作压力为 0.05MPa，应保证最低动作压力要求。 

⑤ . 多功能水泵控制阀进口端不宜安装柔性接头；如果要进行调试及观测工作压力，需在进、出

口端安装压力表。

⑥ . 安装时，请注意阀体上箭头指示方向，不得装反；需预留足够空间，以便进行检修；起吊和

搬运禁止用配管承吊，且不得碰伤配管。

⑦ . 多功能水泵控制阀用于消防系统时应定期启动检查，防止产生水垢，造成阀门失灵。

⑧ . 管道安装应按有关规范要求装设排气阀等装置，保证不产生水柱中断；有可能产生水柱分离

水锤的泵站，应进行停泵水锤计算。

⑨ . 安装方式 :

     A：水池                 B：软密封闸阀    

     C：水泵                 D：多功能水泵控制阀     

     E：软密封闸阀           F：至水塔或用户    

     G：排气阀               H：深井泵

     安装示意图一：水平安装，阀盖向上；最佳的安装方式。

     安装示意图二：立式安装；立式安装时，由于阀杆角度问题，必须在主阀内加装弹簧，辅助

阀瓣关闭。

     安装示意图三：深井泵型；由于深井泵安装的特殊性，泵、阀间的高度差在十米以上，停泵

时，管道内容易形成真空而产生拉断水锤，因此须在泵、阀之间的管道上加装排气阀；排气阀可

在停泵时向管道内补充空气，在开泵时排出管道内的空气。



2.3、故障维修
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 故障现象 原因分析 检修方案

主阀打不开

管路中其他阀门（闸阀、蝶阀等）的问题 检查其他阀门是否打开

配管问题

配管内有无堵塞 清洗配管过滤器

针阀是否损坏 更换针阀

主阀关不严

管路问题 管路内有无堵塞 清除管路内的异物

阀瓣是否夹卡异物或
密封件损坏

将主阀反复开启和关闭数次
后，水泵仍有反转现象，则
是夹卡异物或密封件损坏

清除杂物或更换密封件

检查膜片是否损坏 更换膜片

配管问题 针阀、止回阀是否损坏 更换针阀、止回阀

    如有其他故障，请联络班尼戈客服部门。


