
3

YSF 不锈钢法兰式Y型过滤器 

产品概述

    本系列法兰 Y型过滤器采用06Cr19Ni10，经脱蜡精密铸造而成，全通径设计，具有较小水损，采用相同材质的
不锈钢滤网，符合饮用水的卫生性要求，在管路系统中起到过滤杂物的作用。



注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心

外型尺寸 -PN16   mm

型号 Size DN L D2 b f z-φd H

YSF-0050C 2" 50 203 100 16 3 4-18 135

YSF-0065C 2½" 65 216 120 18 3 4-18 145

YSF-0080C 3" 80 241 135 20 3 8-18 160 

YSF-0100C 4" 100 292 155 20 3 8-18 200 

YSF-0125C 5" 125 335 185 22 3 8-18 220 

YSF-0150C 6" 150 380 210 24 3 8-23 240 

YSF-0200C 8" 200 480 265 26 3 12-23 325

YSF-0250C 10" 250 550 320 30 3 12-25 400

YSF-0300C 12" 300 600 375
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410 30 4 12-25 450

料号编码

28151070013  

28151080015  

28151080016  

28151080017  

28151090026  

28151090027  

28151090028

28151090029

28151090025

YSF-0350C 14" 350 655 435 34 4 16-25 480

YSF-0400C 16" 400 755 485

520
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470

525 36 4 16-30 540

28151070074

28151070075
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YSF 不锈钢法兰式Y型过滤器 

材质说明

部件名称 材质名称

阀体 不锈钢

阀盖 不锈钢

部件名称 材质名称

垫片 聚四氟乙烯

过滤网 不锈钢

产品特点

不锈钢材质，符合饮用水卫生性要求；

滤网采用 06Cr18Ni10 不锈钢板冲压成型，强度大；

采用全通径设计,具有较低水损；

可订制 SS316 或 SS316L 材质或不同目数的滤网。

产品标准

设计标准：HG/T 21637

法兰连接标准：JB/T 79

压力试验标准：GB/T 13927

技术参数

公称尺寸：DN50~DN400（2"~16"）

公称压力：PN16

工作温度：0℃~85℃

壳体试验：1.5PN

适用介质：水
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