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2.1.运输与储存

2.2.安装

2.3.故障检修

1. 产品描述

    不锈钢旋启式止回阀的阀瓣呈圆盘状，绕阀座通道的转轴作旋转运动，因阀内通

道成流线型，流动阻力比升降式止回阀小，适用于低流速和流动不常变化的场合。主要

用于介质单向流动的管路上，能自动阻止介质倒流，只允许向一个方向流动。

标准

设计标准

连接标准

中国标准

GB/T12236

GB/T7306.2

标准

压力试验标准

中国标准

GB/T13927

公称压力:C为200psi

公称通径:单位mm

不锈钢丝口型旋启式止回阀

CKST

公称通径

公称压力

工作温度

壳体试验

密封试验

使用介质

DN15～DN50

200psi

0℃～85℃

1.1PN

1.5PN

水
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1.6. 材质说明

1.5. 结构尺寸

外型尺寸 -200psi  mm

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心

2.产品应用 

2.1、运输与储存

① . 装箱后的止回阀在运输和贮存过程中，不应碰撞和受雨雪淋袭。

② . 阀门应存放在清洁、干燥、防火和通风良好的场所，周围应无腐蚀性气体存在。

③ . 装箱的阀门在搬运时应当采用托盘，轻拿轻放。

④ . 止回阀在运输和存储中，密封件主要为橡胶材质，并涂有润滑油，严禁使用酒精、汽油等化

学溶剂擦洗。

⑤ . 阀门主要密封件为橡胶制品，不宜长期裸露在室外或受阳光曝晒。

2.2、安装

① . 在安装止回阀前，需将管道内的杂物清洗干净。严禁管道内遗留有焊渣、树枝、石块等杂物，

以免损伤阀门。

② . 安装止回阀前应检查管道水流方向，严格按照阀体上的水流箭头方向安装。

③ . 

④ . 

止回阀可任意方向安装，免维护。

如果管线没有足够的强度来支撑阀门的重量和操作扭矩，阀门应有支撑。

2.3、故障检修

① . 在使用期间应该检查阀座与阀体结合处密封性能。

② . 密封表面泄漏，可能是其表面弄脏、磨损或划伤，应对其进行清理或更换。

③ .  止回阀若出现其他故障，请与 Bänninger  (班尼戈 )客服部门联系。

部件名称 材质名称

阀体 不锈钢

阀盖 不锈钢

阀板 不锈钢

部件名称 材质名称

插销 不锈钢

垫片 聚四氟乙烯

型号 DN L H D

CKST-0015C 15 63

76

85

101

114

134

F

14

18

20

20

21

23

40

48

54

56

69

74

15

20

25

32

38

48

Rc

CKST-0020C 20

CKST-0025C 25

CKST-0032C 32

CKST-0040C 40

CKST-0050C 50
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1¼"
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